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TOUGHPAD FZ-Q2 
12,5" SEMI-RUGGED DETACHABLE 
Geschützt gegen Stürze und Stöße sowie gegen das Eindringen von Staub wurde das 12,5" TOUGHPAD FZ-Q2 speziell für anspruchsvolle 
Einsatzumgebungen konzipiert. Es bietet mehr Schutz als ein Consumer Tablet, ist aber leichter als herkömmliche robuste Geräte. LAN sowie 
eine echte serielle Schnittstelle machen das FZ-Q2 zum perfekten Begleiter für Mitarbeiter im Außeneinsatz. Das Semi-Rugged-Design und das 
große Display, sowie optimierte Wireless-Konnektivität ermöglichen es Unternehmen aus Einzelhandel, Versicherung und Telekommunikation, 
noch effizienter zu arbeiten. 

Intel® Core™ m5-6Y57 vPro™ Prozessor
Windows 10 Pro
Intel® HD Graphics 515
Helles 12,5" Full HD-Display (1920x1080)
Kapazitiver 10-Finger-Multi-Touchscreen
Übersteht unbeschadet Stürze aus bis zu 76 cm Höhe*  

Spritzwasserbeständige, hintergrundbeleuchtete Tastatur
Bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit
Serielle Schnittstelle, LAN, USB 3.0 und HDMI-Port
Gleichmäßige Gewichtsverteilung -ca. 1,93 kg (1,09 kg Tablet, 0,84 
kg Tastatur, inkl. Halteschlaufe und Stütze)

* Getestet durch Panasonic   
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DAS ERSTE BUSINESS-TABLET, DEM ETWAS SCHMUTZ NICHTS AUSMACHT  

Das FZ-Q2 verfügt über zahlreiche Schnittstellen (HDMI, nativ-serielle Schnittstelle und LAN). Es ist mit Windows 10 Pro und einem Intel® 
Core™ vPro™-Prozessor der sechsten Generation ausgestattet. Dieses Tablet eignet sich speziell für Außendienstmitarbeiter, Wartungs- und 
Servicetechniker und Händler.   

Mobile Computerplattform Intel® Core™ m5-6Y57 vPro™

1,1 GHz bis zu 2,8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology, 4 MB Intel® Smart Cache
Betriebssystem Windows 10 Pro 

Windows® 7 Professional (verfügbar über Downgrade-Rechte von Windows 10 Pro)
RAM 4 GB RAM
Grafikchip Intel® HD Graphics 515
Kamera Vorderseite: 2 MP

Rückseite: 8 MP mit Autofokus und LED
Lagerung 128-GB-Solid-State-Drive (Serial ATA)
LCD 12,5"-Full-HD-Aktivmatrix (TFT)-LCD-Farbdisplay
Touchscreen Kapazitiver 10-Finger Multi-Touchscreen
Tastatur Hintergrundbeleuchtet mit Handhalteriemen und Stütze (Englisch, Deutsch oder Französisch)
Bluetooth® Version 4.1 Klasse 1
WLAN Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
Mobiles Breitband Optionales 4G LTE
LAN x1 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10Base-T
Ton WAVE- und MIDI-Wiedergabe, unterstützt Intel® High Definition Audio Subsystem, Array-Mikrofon (integriert)
Schnittstelle USB 3.0: 1x

LAN-Anschluss: 1x RJ-45
Seriell: 1x
HDMI: 1x
Headset: 1x
Desktop-Basisstation/Tastaturanschluss: 1x

Erweiterungssteckplätze Micro SD/SDXC-Speicherkarte: 1x micro SDXC
Stromversorgung Wechselstromadapter: Eingang: 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, Ausgang: 16 V DC, 

3,75 A 
Akku: Lithium-Ionen 7,2 V, 4860 mAh (nicht austauschbar)
Betriebsdauer: 9 Stunden (MobileMark™ 2014)

Sicherheitsmerkmale TPM (Trusted Platform Module, TCG V1.2-konform), integrierter Steckplatz für Hardwaresicherheitssperre, 
Kennwortschutz (Supervisorkennwort, Benutzerkennwort, Festplattensperre)

Abmessungen (B x T x H) 340 mm x 220 mm x 43 mm (Tablet + Tastatur) 
340 mm x 220 mm x 19 mm (nur Tablet)

Gewicht ca. 1,93 kg (Tablet + Tastatur) 
ca. 1,09 kg (nur Tablet)

Standardkonfiguration FZ-Q2mk1 Tablet, hintergrundbeleuchtete Tastatur, 4GB RAM, 128GB SSD, kapazitiver Stift
Im Lieferumfang enthalten Netzadapter, Stromkabel, Stiftsicherungskabel, Reinigungstuch, Benutzerhandbuch
Zubehör Desktop-Basisstation FZ-VEBQ11U

Netzadapter CF-AA6373A
Handhalteriemen FZ-VSTQ11U
Kapazitiver Eingabestift FZ-VNPQ11U
Schutzfolie FZ-VPF066U
Transportlösung Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.toughbook.de
Fall-/Stoßfestigkeitstest: 76 cm*
Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C 

-10°C bis +50°C mit optionaler Heizung für SSD
Lagerungstemperatur: -20 °C bis +60 °C

 

FZ-Q2mk1: 18.04.2017 

* Getestet durch Panasonic 

Intel, das Intel Logo, Intel Core, Intel vPro, Core Inside und vPro Inside sind Marken der Intel Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Microsoft® und Windows® sind eingetragene Marken 
der Microsoft® Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen aufgeführten Markennamen sind eingetragene Marken der innehabenden Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. 
Alle genannten Betriebsbedingungen, Zeiten und Zahlen sind Optimalwerte oder Idealwerte und können aufgrund individueller oder lokaler Gegebenheiten abweichen.
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