
Panasonic FZ-G1 Tablet-PC mit voll integriertem, modular aufrüstbarem,  
Trimble® - 220 Kanal High-End GNSS-Empfänger 

  

 Differentielles GNSS für alle 

Genauigkeitsstufen! 

 Unterstützte Systeme: GPS, 

GLONASS, Galileo, BeiDou, 

QZSS und SBAS! 

 Integrierter NtripClient für 

Korrekturdatenempfang  (z. B. 

mit interner UMTS-Option des 

Rechners)! 

 Neuster Stand durch Trimble® 

Maxwell6 Custom Survey 

Technologie 

Flexible Einsatzbereiche durch unterschiedliche Software für: 

Energieversorger Umwelt- und Naturschutz  Landwirtschaft, Weinbau und Forst 

Ingenieurvermessung Katastervermessung  Transport und Logistik usw. 

Einschalten  

und direkt aus der Hand  messen! 

 RTK Zentimeterlösung ohne externe Antenne möglich! 

 Wählbare Softwareoptionen (z. B. Penmap®, ESRI ArcPad™, GI Mobil,  so-

wie alle Software-Programme mit NMEA-Schnittstelle) 

 System-Upgrades sind jederzeit möglich, auch ohne Serviceaufenthalt 

DATENERFASSUNG KANN SO EINFACH SEIN! 

Durch die Integration des Trimble® Empfängermoduls mit einer kompakten Hoch-

leistungsantenne, sind sie innerhalb kürzester Zeit messbereit. 

Zentimeter Genauigkeit bei der RTK Vermessung  ist auch ohne externe Antenne 

mit diesem System möglich. Die Datenkorrektur erfolgt via UMTS unter Nutzung 

eines Datendienstes, wie z. B.  VRSnow, Sapos, etc. direkt über den Tablet-PC. 



Technische Spezifikation GNSS 

 - 220 Kanäle 

 - GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5 

 - GLONASS: L1 C/A, L2 C/A, L3 CDMA 

 - Galileo: E1, ESA, ESB, E5AltBOC 

 - QZSS: L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5 

 - BeiDou B1, B2 

 - SBASS: L1 C/A, L5 

 - bewährtes leistungsstarkes Trimble Verfolgungssystem für 

    niedrig stehende Satelliten 

 - NTripCaster, NTripServer, NTripClient 

 - bis zu 20Hz Aufnahmefrequenz für Messdaten u. Positionen 

 - Datenformatausgabe ASCII: 

   MEA-0183 GSV, AVR, RMC, HDT, VGK, VHD, ROT, GGK, GGA,    
   GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS  
   und Binär: Trimble GSOF 

Positionierungsgenauigkeiten 

Standardkonfiguration     Genauigkeitsklasse  Verzögerung        Maximale Rate 

SBAS        Meter-Genauigkeit       <20ms     20Hz 

dGNSS ( L1 GPS/GLONASS )     Sub-Meter-Genauigkeit      <20ms     20Hz               

Optional  

dGNSS Netzwerk-Rover ( L1/L2/L3/L5 GPS/GLONASS ) cm-Genauigkeit       <20ms     20Hz 

Erweiterung auf: Galileo, BeiDou, QZSS   cm-Genauigkeit       <20ms     20Hz  

Das Lösungskonzept für die mobile und einfache Datenerfassung  
mit der Technik von morgen! 

Technische Spezifikation Panasonic FZ-G1 
 

 - Windows 7 Prof. / Windows 8 Betriebssystem 

 - Intel Core i5-3437U vPro Prozessor (1,9 GHz) 

 - 128 GB SSD und 4 GB (optional 8 GB) Arbeitsspeicher 

 - 10,1“ WUXGA-TFT-Display (bis zu 800 cd/m² Helligkeit) 

 - Kapazitiver 10-Finger-Multi-Touchscreen + Digitizer 

 - Bluetooth, WLAN, Mobiles 3G (optional LTE)  

 - USB 3.0, HDMI, Headset, Kamera (1,3 und 3,0 MP mit AF und LED) 

 - ca. 1,3 Kg Gesamtgewicht inkl. Antenne 

 - IP 65  
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